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ALGORYTM 

WYKONYWANIA NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI PODCZAS SPRZĘGANIA I ROZSPRZĘGANIA 
CIĄGNIKA SIODŁOWEGO MAN TGS 18.360 Z NACZEPĄ MARKI WIELTON ZGODNIE Z  

zał. nr 1 tab.3 poz. 4.1. zadanie z tab. 1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.listopada 

2023 r / Dz. U. z 8 grudnia 2023 roku poz. 2659/ w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o 

uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 

egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. 

Wprowadzenie z dniem 02.01.2026 roku zmian w egzaminowania na kat. C+E prawa jazdy polegających 
na wprowadzeniu do egzaminu praktycznego zestawu składającego się z ciągnika siodłowego i naczepy 
nakłada na osoby przystępujące do egzaminu wykonanie niezbędnych czynności, które przedstawia 
poniższy algorytm. 

Wykonanie zadania sprzęgania i rozprzęgania nie odbiega od wymagań określonych w obowiązującym 
rozporządzeniu jednak z uwagi na zmianę zespołu pojazdów wymaga wykonania dodatkowych 
czynności. 

 

I. SPRZĘGANIE CIĄGNIAK SIODŁOWEGO MAN TGS 18.360 /Cs/ Z NACZEPĄ WIELTON-  
czas 15 min /osoba niepełnosprawna 30min/ 

 

1. Pozycja wyjściowa – ciągnik siodłowy znajduje się obok naczepy. 
2. Sprawdzić zabezpieczenia naczepy – czy hamulec postojowy jest zaciągnięty, czy naczepa oparta na 

podporach.  
3. Odbezpieczyć -otworzyć mechanizm sprzęgający siodła ciągnika siodłowego /sprawdzić czy widoczny 

jest znacznik koloru czerwonego po odciągnięciu dźwigni zabezpieczającej i czy dźwignia została 
zabezpieczona/, jeżeli mechanizm sprzęgający siodła naczepy nie jest odbezpieczony.  

4. Podjechać ciągnikiem siodłowym pod naczepę /ustawienie Cs w osi naczepy ok. 1 m przed naczepą/ 
podjazd do naczepy- zatrzymać się i sprawdzić wysokość położenia siodła i sworznia królewskiego. 
Siodło naczepy powinno się znajdować na wysokości płyty ślizgowej sworznia królewskiego naczepy, 
nieznacznie dotykać płyty ślizgowej. W przypadku różnicy poziomów za pomocą pilota sterującego 
zawieszenie pneumatyczne tylnej osi ciągnika siodłowego, podnieść lub opuścić siodło naczepy. 

5. Podjechać ciągnikiem siodłowym pod naczepę i sprzęgnąć zespół pojazdów /sprawdzić, czy doszło 
do zabezpieczenia siodła- znacznik koloru czerwonego powinien być niewidoczny a dźwignia wsunięta 
w głąb siodła. Sprawdzić poprawność sprzęgnięcia poprzez nieznaczne ruszenie do przodu i do tyłu. 

6. Zabezpieczyć ciągnik siodłowy poprzez zaciągnięcie hamulca ręcznego /wyłączyć światła zewnętrzne 
i wyłączyć silnik/. 

7. Podłączyć do naczepy przewody elektryczne w kolejności – przewód ABS, przewód oświetlenia 
zewnętrznego pojazdu /światła zewnętrzne Cs wyłączone/. 



8. Podłączyć do naczepy przewody pneumatyczne. W przypadku przewodów pneumatycznych 
rozdzielonych w pierwszej kolejności przewód sterujący a następnie przewód pneumatyczny 
zasilający. 

9. Podnieć naczepę poprzez podniesienie tylnego zawieszenia ciągnika siodłowego. 
10. Podnieść podpory w naczepie i zabezpieczyć korbę mechanizmu podnoszenia. 
11. Wypoziomować zestaw – naczepa -ciągnik siodłowy. 
12. Sprawdzić zabezpieczenie elementów związanych z jej załadunkiem i ładunku na naczepie/silnik 

ciągnika siodłowego wyłączony, hamulec ręczny zaciągnięty/. 
13. Sprawdzić działanie świateł naczepy /można sprawdzić poprzez tester świateł Cs/. 
14. Zwolnić hamulec postojowy naczepy. 

ZESTAW GOTOWY DO JAZDY 

Przy każdym wyjściu z ciągnika siodłowego pamiętać o jego zabezpieczeniu poprzez zaciągnięcie 
hamulca ręcznego.    

 

II. ROZPRZĘGANIE CIĄGNIKA SIODŁOWEGO MAN TGS 18.360 /Cs/ Z NACZEPĄ WIELTON –   
czas 10 min /osoba niepełnosprawna 30min/ 

 

1. Pozycja wyjściowa do rozprzęgania – ciągnik siodłowy /Cs/ sprzęgnięty z naczepą. 
2. Załączyć hamulec postojowy naczepy. 
3. Odbezpieczyć rygiel siodła, bezpiecznik koloru czerwonego musi być widoczny przy odciąganiu 

dźwigni odbezpieczającej siodła. 
4. Za pomocą pilota sterującego wysokością zawieszenia Cs podnieść zawieszenie tylne Cs a tym 

samym naczepę. 
5. Opuścić podpory naczepy. 
6. Opuścić zawieszenie Cs, aby siodło minimalnie stykało się z płytą poślizgową sworznia 

królewskiego naczepy.  
7. Odłączyć przewody pneumatyczne i elektryczne od naczepy /w kolejności – przewody 

pneumatyczne, przewód elektryczny ABS, przewody instalacji oświetlenia naczepy/, przewody 
zamocować w uchwytach. 

8. Odjechać ciągnikiem siodłowym /Cs/ spod naczepy i ustawić obok naczepy, zaciągnąć hamulec 
postojowy ciągnika siodłowego. 

9. Rozprzęganie zakończone.  
    

Przy każdym wyjściu z ciągnika siodłowego pamiętać o jego zabezpieczeniu poprzez zaciągnięcie 
hamulca ręcznego.    
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