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Regulacja fotela kierowcy 



PEDAĞ SPRZŇGĞA PEDAĞY HAMULCA 

NOŧNEGO 

PEDAĞ PRZYSPIESZENIA 



DťWIGNIA ZMIANY BIEGčW  

ORAZ   

SCHEMAT  ZMIANY  

BIEGčW 

DrŃŨek  zmiany 

bieg·w  

DťWIGNIA BIEGčW 

        H- DROGOWE W PRZčD 

L- POLOWE DO TYĞ 

 



DūWIGNIA ZMIANY BIEGĎW 

REWERSACJI (PRZĎD ð TYĠ) 

1.Jazda do przodu ð poġoŮenie 

dŬwigni w prz·d 

2.Jazda do tyġu ð poġoŮenie dŬwigni 
w tyġ 

3. Uruchomienie silnika moŨliwe 

tylko przy neutralnym poğoŨeniu 



DťWIGNIA HAMULCA 

AWARYJNEGO 





Stacyjka i jej pozycje 



1. naciskamy pedağ 

sprzňgğa 



2. kluczyk stacyjki przełączamy z 

pozycji 0  w pozycję I, w tym 

momencie moŨe zapaliĺ się 

kontrolka świec żarowych  

3.Po zgaŜniňciu kontrolki 

przekrňcajŃc kluczyk w 

poğoŨenie II 

uruchamiamy silnik 



WIDOK W POWIŇKSZENIU KONTROLKI śWIEC 

ŧAROWYCH 



Sterowanie wycieraczkami znajduje siň na prawym sğupku kabiny  

WğŃcznik przerywacza 

wycieraczki przedniej 

DwupoğoŨeniowy wğŃcznik 

wycieraczki przedniej i 

spryskiwacza szyby 

WğŃcznik wycieraczki 

tylnej szyby 



Z prawej strony fotela kierowcy nad drzwiami znajduje 

siň sterownik do wğŃczania nawiewu i ogrzewania. 



ZADANIE 1  
 

    

   PRZYGOTOWANIE DO JAZDY, 

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO 

PODSTAWOWYCH ELEMENTčW POJAZDU 

ODPOWIEDZIALNYCH BEZPOśREDNIO ZA 

BEZPIECZEőSTWO JAZDY 

 



 

Na wykonanie zadania osoba zdajŃca ma 

nie wiňcej niŨ 5 minut 

 

osoba egzaminowana musi 

zaprezentowaĺ, Ũe potrafi sprawdziĺ 2 

wybrane losowo elementy z 

nastňpujŃcych: 

 



a) poziom oleju w silniku, 

b) poziom pğynu chğodzŃcego, 

c) poziom pğynu hamulcowego, 

d) poziom pğynu w spryskiwaczach, 

e) dziağanie sygnağu dŦwiňkowego, 

 

 

f) dziağanie Ŝwiateğ pozycyjnych / postojowych, 

g) dziağanie Ŝwiateğ mijania, 

h) dziağanie Ŝwiateğ drogowych, 

i) dziağanie Ŝwiateğ hamowania ĂSTOPò ,  

j) dziağanie Ŝwiateğ cofania (brak w wyposaŨeniu), 

k) dziağanie Ŝwiateğ kierunkowskaz·w, 

l) dziağanie Ŝwiateğ awaryjnych, 

m) dziağanie Ŝwiateğ przeciwmgğowych tylnych (brak w wyposaŨeniu) 

 



ABY DOKONAĹ SPRAWDZENIA 

PĞYNčW EKSPLOATACYJNYCH 

CIłGNIKA NALEŧY NAJPIERW 

OTWORZYĹ PRZEDNIł MASKŇ. 

WYKONUJEMY TO W NASTŇPUJłCY 

SPOSčB: 

 



1. CHWYTAMY WSKAZANE NA ZDJŇCIU 

ZABEZPIECZENIE I ODCIłGAMY W PRAWł STRONŇ 



 

2. PODNOSIMY POKRYWŇ DO POZYCJI 

MAKSYMALNEGO UNIESIENIA KORZYSTAJłC ZE 

ZNAJDUJłCEJ SIŇ TAśMY 



SPRAWDZENIE POZIOMU OLEJU W SILNIKU 

umiejscowienie 

otworu wlewowego 

oraz miarki do 

sprawdzenia 

poziomu oleju w 

silniku-prawa strona 

silnika 



SPRAWDZENIE POZIOMU OLEJU W SILNIKU 

miarka do mierzenia poziomu oleju 

silniku (aby sprawdziĺ poziom oleju 

naleŨy jŃ odkrňciĺ), poziom oleju 

powinien byĺ zawarty pomiňdzy 

wartoŜciŃ minimum oraz maksimum 

korek otworu wlewowego  



 

2. PODNOSIMY POKRYWŇ DO POZYCJI MAKSYMALNEGO 

UNIESIENIA KORZYSTAJłC ZE ZNAJDUJłCEJ SIŇ TAśMY 

zbiornik  

wyr·wnawczy 

pğynu 

chğodzŃcego ï

prawa strona 

silnika 



 

SPRAWDZENIE POZIOMU PĞYNU 

CHĞODZłCEGO 

iloŜĺ pğynu w zbiorniku powinna 

zawieraĺ siň pomiňdzy wartoŜciami 

minimalnŃ i maksymalnŃ 

MAX 

MIN 



SPRAWDZENIE POZIOMU PĞYNU 

HAMULCOWEGO 

umiejscowienie zbiornika wyr·wnawczego 

pğynu hamulcowego- pomiňdzy pokrywŃ 

silnika a przedniŃ szybŃ 



 

SPRAWDZENIE POZIOMU PĞYNU 

HAMULCOWEGO 

iloŜĺ pğynu w zbiorniku 

wyr·wnawczym powinna znajdowaĺ 

siň w zakresie Ĳ pojemnoŜci 

zbiorniczka (maksymalny poziom) 

do İ pojemnoŜci zbiornika 

(minimalny poziom) 



 

SPRAWDZENIE POZIOMU PĞYNU W 

SPRYSKIWACZACH 

zbiornik z pğynem do 

spryskiwaczy 

aby sprawdziĺ poziom pğynu w 

zbiorniku naleŨy odkrňciĺ 

pokrywň pojemnika 



zbiornik z pğynem do spryskiwaczy 



SPRAWDZENIE DZIAĞANIA SYGNAĞU 

DťWIŇKOWEGO 

wğŃcznik sygnağu dŦwiňkowego 

(wciskamy wğŃcznik w kierunku 

wskazanym przez strzağkň) 



SPRAWDZENIE  DZIAĞANIA  śWIATEĞ 

POZYCYJNYCH / POSTOJOWYCH 

WĞłCZENIE śWIATEĞ 

POZYCYJNYCH 

wskazany na zdjňciu wğŃcznik jest 

wğŃcznikiem Ŝwiateğ pozycyjnych, 

aby je wğŃczyĺ naleŨy wcisnŃĺ 

przycisk w poğoŨenie pierwsze 



SPRAWDZENIE DZIAĞANIA śWIATEĞ 

POZYCYJNYCH / POSTOJOWYCH 

śWIATĞA POZYCYJNE 



SPRAWDZENIE DZIAĞANIA śWIATEĞ MIJANIA 

WĞłCZENIE śWIATEĞ MIJANIA 

wskazany na zdjňciu wğŃcznik 

jest wğŃcznikiem Ŝwiateğ 

mijania, aby je wğŃczyĺ naleŨy 

wcisnŃĺ przycisk w poğoŨenie 

drugie i wğŃczyĺ zapğon 



SPRAWDZENIE DZIAĞANIA śWIATEĞ MIJANIA 

śWIATĞA MIJANIA 



 

SPRAWDZENIE DZIAĞANIA śWIATEĞ 

DROGOWYCH 

WĞłCZENIE śWIATEĞ DROGOWYCH 

1. wğŃczamy Ŝwiatğa 

mijania 

2. nastňpnie wğŃczamy 

Ŝwiatğa drogowe 

wğŃcznikiem (w kierunku 

wskazanym przez strzağkň) 



 

SPRAWDZENIE DZIAĞANIA śWIATEĞ 

DROGOWYCH 

śWIATĞA DROGOWE 



SPRAWDZENIE DZIAĞANIA śWIATEĞ HAMOWANIA 

ĂSTOPò 

śWIATĞA HAMOWANIA ĂSTOPò 

(wğŃczajŃ siň po naciŜniňciu 

pedağu hamowania) 

Osoba zdajŃca moŨe poprosiĺ 

egzaminatora o potwierdzenie 

dziağania Ŝwiatğa 



SPRAWDZENIE DZIAĞANIA śWIATEĞ 

KIERUNKOWSKAZčW 

WĞłCZENIE śWIATEĞ 

KIERUNKOWSKAZčW 

Ŝwiatğa kierunkowskaz·w wğŃczamy 

poruszajŃc wskazanŃ dŦwigniŃ w 

g·rň bŃdŦ w d·ğ  



SPRAWDZENIE DZIAĞANIA śWIATEĞ 

KIERUNKOWSKAZčW 



 

SPRAWDZENIE DZIAĞANIA śWIATEĞ 

AWARYJNYCH 

WĞłCZENIE śWIATEĞ 

AWARYJNYCH 

wğŃcznik Ŝwiateğ awaryjnych 



 

SPRAWDZENIE DZIAĞANIA śWIATEĞ 

AWARYJNYCH 



ZESPčĞ POJAZDčW  



SPRZŇGANIE 


